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Abstract Of DE 10237965 (A1) 

Method for operation of a jackpot system comprising a central control unit for management of a central 
jackpot and a local control unit for control of a local jackpot, with a number of local units connected to 
the central unit. According to the method after the local jackpot is triggered or won, the central jackpot 
is also triggered. 
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Beschreibung 



[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum 
Betreiben eines Jackpotsystems gemaB dem Oberbegriff des 
Patentanspruchs 1. 

[0002] Miinzbetatigte Unterhaltungsautomaten, die inner- 
halb einer Spielstatte vemetzt sind und hierbei Gruppen von 
Unterhaltungsautomaten bilden, sind in den verschiedensten 
Ausfiihrungsformen bekannt. Sie umfassen eine Symbol- 
spieleinrichtung bestehend aus mehreren nebeneinander an- 
geordneten Gewinnsymbole aufweisenden Umlaufkorpem. 
Die Umlaufkorper sind als Scheiben, Walzen oder als 
Klappkartenkarussel ausgebildet. Bei einer Spieleinsatz auf- 
weisenden Miinzung des Unterhaltungsautomaten werden 
die Umlaufkorper in Rotation versetzt und in zuvor pseudo- 
zufallsmaBig ermittelten Stillsetzpositionen stillgesetzt. Ein 
hinter Sichtfenstern von den stillgesetzten Umlaufkorpem 
angezeigter Symbolkombination zugeordneter Gewinnwert 
wird nachfolgend in einem Guthabenzahler kumuliert. 
[0003] Der einer Symbolkombination zugeordnete Ge- 
winnwert kann nachfolgend z. B. in einer Risikospielein- 
richtung unter Verlustgefahr gegen einen ausgewiesenen 
nachsthoheren Gewinnwert eingesetzt werden. Um dem Be- 
nutzer eines miinzbetatigten Unterhaltungsautomaten einen 
weiteren Spielanreiz mit einer Gewinnmoglichkeit zur Ver- 
fiigung zu stellen, sind Zusatzgewinnspieleinrichtungen, 
z. B. der eines Jackpots, bekannt. Der Jackpot wird durch ei- 
nen Teil des Spieleinsatzes am miinzbetatigten Unterhal- 
tungsautomaten aufgefiillt. Wenn ein vorgegebener FiiU- 
stand des Jackpots erreicht ist, wird dieser zur Auslosung 
freigegeben bzw. ausgelost. 

[0004] Aus der WO 97/49073 ist ein Verfahren zur Er- 
mittlung eines anteiligen Jackpotgewinns bekannt, wobei 
mehrere miinzbetatigte UnterhaUungsautomaten miteinan- 
der vemetzt sind, um gemeinsam einen zentralen Jackpot zu 
fullen. Dabei wird vom Spieleinsatz eines jeden munzbeta- 
tigten Unterhaltungsautomaten ein vorgegebener Anteil zur 
Jackpotfiillung verwendet und derFiillstand des Jackpots in 
einem Grofidisplay dargestellt. Jeder der miteinander ver- 
netzten miinzbetatigten Unterhaltungsautomaten weist eine 
Symbolspieleinrichtung auf. Der zentrale Jackpot wird beim 
Erreichen eines Hochstfullstandes oder bei einer Anzeige ei- 
ner vorbestimmten Gewinnsymbolkonbination an einem 
Unterhaltungsautomaten ausgelost. 
[0005] Desweiteren ist aus der DE 100 15 623 eine Jack- 
poteinrichtung bekannt, die in einer Spielstatte angeordnet 
einen lokalen Jackpot umfa3t. Raumlich entfemt zu diesem 
ist ein weiterer Jackpot angeordnet. Wird der entfemte Jack- 
pot ausgelost, verandert sich die Wertigkeit des lokalen 
Jackpots. 

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, den Spiel- und Un- 
terhaltungswert miinzbetatigter Unterhaltungsautomaten zu 
steigem. 

[0007] ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe durch die 
kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 1, 3-6 ge- 
15st. 

[0008] Weitergehende vorteilhafte Ausgestaltungen der 
Erfindung sind den Unteranspruchen entnehmbar. 
[0009] Das erfindungsgemaBe Verfahren weist den Vorteil 
auf, daB nun zusatzlich zu dem in einer Spielstatte angebote- 
nen Jackpot ein iibergeordneter hoherwertiger Jackpot zur 
Ausspielung angeboten wird. Ist der in einer Spielstatte lo- 
kal angeordnete Jackpot gerade zur Auslosung gebracht 
worden, so besteht auch forthin fiir die Benutzer der munz- 
betatigten Unterhaltungsautomten die Moglichkeit einen 
Zusatzgewinn durch Auslosung des zentralen Jackpots zu 
erzielen. Der zentrale Jackpot wird nach Erreichen eines 
vorgegebenen Fullstandes zur Ausspielung freigegeben. Die 



Auslosung des zentralen Jackpots kann erfolgen durch eine 
vorgegebenen Gewinnkombination am munzbetadgten Un- 
terhaltungsautomaten einer jeden am zentralen Jackpot an- 
geschlossenen Spielstatte oder durch Auslosung des lokalen 

5 Jackpots. Bei einer Auslosung des zentralen Jackpots durch 
den lokalen Jackpot wird der Gewinnwert des zentralen 
Jackpots nachfolgend in der den zentralen Jackpot auslosen- 
den Spielstatte ausgespielt. Eine Zuordnung des Gewinn- 
wertes des zentralen Jackpots erfolgt nach Auslosung z. B. 

10 innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums unter alien in der 
Spielstatte an einer nachfolgenden Ausspielung teilnehmen- 
den identifizierten Mitspielem. 

[0010] In der Zeichnung ist die Erfindung in einer bei- 
spielsweisen AusfQhrungsform dargesteUt, 

15 [0011] In der Zeichnung ist mit 1 eine Blockstruktur eines 
Jackpotsystems gekennzeichnet. Spielstatten 2 umfassen 
miinzbetatigte Unterhaltungsautomaten 3, die mit einem 
Datenkonzentrator 4 vemetzt sind. In einer jeden Spielstatte 
2 ist ein lokales Jackpotsystem 5 (Patentanmeldung: 

20 DE 199 27 132.A1) und cine Anzeigevorrichtung 6 eines 
zentralen Jackpotsystems angeordnet. Das lokales Jackpot- 
system 5 wird unabhangig von den miinzbetatigten Unter- 
haltungsautomaten 3 betrieben. Das lokale Jackpotsystem 5 
umfaBt eine Ziffemanzeige 7 sowie eine aus mehreren Um- 

25 laufkorpem gebildete Symbolspieleinrichtung 8. Eine An- 
steuerung der Ziffemanzeige 7 und der Symbolspieleinrich- 
tung 8 erfolgt von einer jackpotseitigen unabhangigen Steu- 
ereinrichtung 9. An der Steuereinrichtung 9 ist zur Identifi- 
zierung von in der Spielstatte 2 befindlichen Benutzem von 

30 miinzbetatigten Unterhaltungsautomaten 3 ein nicht darge- 
stelltes Datentenninal bzw. eine nicht dargestellte Chipkar- 
tenleseeinrichtung angeordnet. Nach Auslosung des lokalen 
Jackpotgewinnwertes wird mittels eines Pseudozufallsgene- 
rators 10 ermittelt, welchem der sich identifizierten Benut- 

35 zer der Spielstatte 2 der Jackpotgewinn zugeordnet wird. 
[0012] Die Spielstattenvemetzung umfaBt den Datenkon- 
zentrator 4. Der Datenkonzentrator 4 umfaBt eine Schnitt- 
stelle, an der ein Modem fiir eine Datenfemiibertragung un- 
ter Vermittlung eines Computers angeschlossen ist. Unter 

40 Vermittlung des Modems ist eine bidirektionale stemfor- 
mige Verbindung zu einem raumlich entfernten Jackpotser- 
ver 12 erstellbar. Dem Jackpotserver 12 ist ein oder mehrere 
Modems zugeordnet. Ein Verbindungsaufbau zwischen ei- 
ner Spielstatte 2 und dem Jackpotserver 12 kann auch mit- 

45 tels des Internets oder eines Wamnetzwerkes erfolgen. 
[0013] Seitens des Betreibers des zentralen Jackpotsy- 
stems wird am Jackpotserver 12 der stiindliche Zuwachs des 
zentralen Jackpots, der Auslosebetrag des zentralen Jack- 
pots und/oder die Haufigkeit der Auslosung des zentralen 

50 Jackpots pro Monat vorgegeben. Mit einem jackpotserver- 
seitigen ALgorithmus erfolgt eine kontinuierUche Verande- 
mng des Jackpotzahlerstandes. Der Jackpotzahlerstand des 
zentralen Jackpots wird zyklisch vom Jackpotserver 12 iiber 
die Vemetzung, z. B. Internet, an dep Computer 11 einer je- 

55 den Spielstatte 2 iibermittelt. Eine Obermittlung der Daten 
kann z. B. taglich ein- oder mehrmals erfolgen. \fon dem in 
der Spielstatte 2 befindlichen Computer 11 wird der Zahler- 
stand in der Anzeigevorrichtung 6 zwischen den Intervallen 
des Datenabgleichs kontinuieriich nach einem vorgegebe- 

60 nen Algorithmus verandert. Die Auslosung des zentralen 
Jackpots ist erst nach Erreichen eines vorgegebenen Jack- 
potzahlerstandes moglich. 

[0014] Eine Auslosung des zentralen Jackpots erfolgt 
nach einer Auslosung des Spielstattenjackpots 5 in der Art, 
65 daB z. B. zuvor der Spielstattenjackpot 5 ausgelost wird und 
nachfolgend eine vorgegebene Symbolkombination von der 
Symbolspieleinrichtung 8 in dem Spielstattenjackpot 5 er- 
reicht werden muB, damit der zentrale Jackpot zur Auslo- 
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sung gelangt. Der Gewinnwert des zentralen Jackpots wird 
der Spielstatte 2 zugeordnet, die den zentralen Jackpot aus- 
loste. In der den zentralen Jackpot auslosenden Spielstatte 2 
wirdoptisch und/oder akustisch signalisiert, dafi eine Auslo- 
sung des zentralen Jackpots stattgefunden hat, Innerhalb ei- 5 
nes vorgegebenen 2feitraums wird nachfolgend in der Spiel- 
statte 2 der Jackpot einem sich idendfizierten Spieler bzw. 
einem bespielten Unterhaltungsautomaten 3 zugeordnet. 
Die Zuordnung erfolgt mittels eines Pseudozufallsgenera- 
tors 10, der dera Datenkonzentrator 4 der Spielstattenvcmet- 10 
zung zugeordnet ist. 

[0015] In einer weitergehenden erfindungsgeniafiea Aus- 
gestaltung ist in der Spielstatte 2 nur eine Anzeigevorrich- 

tung angeordnet, mit der wechselweise der Zahlerstand des 
lokalen Jackpots angezeigt wird. Diese Jackpotanzeigevor- 15 
richtung weist darauf hin, da6 der Jackpotzahlerstand des lo- 
kalen Spielstattenjackpotzahlers oder der iibergeordnete 
zentrale Jackpot zur Anzeige gebracht wird. 



8. Verfahren nach einena oder mehreren der vorange- 
gangenen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB 
eine Auslosung des zentralen Jackpots nur beim Errei- 
chen oder Uberschreiten einer vorgegebenen Anzahl 
von am zentralen Jackpot angemeldeten Teilnehmem 
und/oder Spielstatten erfolgt. 

9. Verfahren nach einem oder mehreren der vorange- 
gangenen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der 
lokalen Jackpotsteuereinrichtung mindestens eine 
Chipkarten-Schreib-Leseeinrichtung und/oder minde- 
stens ein Eingabeterminal zugeordnet ist, und daB bei 
einer Zufiihrung einer Chipkarte in eine der Chipkar- 
ten-Schreib-Leseeinrichtungen oder nach einer Identi- 
fikation an dem Eingabeterminal der Gewinnwert des 
Jackpots unter den sich identifizierten Spielstattenbe- 
suchem pseudozufalismaBig zugeordnet wird. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



Patentanspriiche 20 

1. Verfahren zum Betreiben eines Jackpotsystems be- 
stehend aus einer zentralen Steuereinrichtung zur Ver- 
waltung eines zentralen Jackpots und mit einer lokalen 
Steuerung fiir einen lokalen Jackpot, dadurch gekenn- 25 
zekhnet, daB nach einer Auslosung des lokalen Jack- 
pots (5) der zentrale Jackpot ausgelost wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB nach einer Auslosung des lokalen Jackpots (5), 
von dessen Steuereinheit, optische und/oder akustische 30 
Signaleinrichtungen aktiviert werden, die darauf hin- 
wdsen, da6 der zentrale Jackpot zur Auslosung an- 
steht. 

3. Verfahren zum Betreiben eines Jackpotsystems be- 
stehend aus einer zentralen Steuereinrichtung zur Vcr- 35 

waltung eines zentralen Jackpots und mit einer lokalen 
Steuerung fiir einen lokalen Jackpot, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB bei einem Erreichen eines vorgegebenen 
Jackpotwertes des zentralen Jackpots dieser auslosebe- 
reit geschaltet wird, und daB eine Auslosung erfolgt, 40 
wenn eine vorgegebene Symbolkombination oder ein 
Jackpotwert eines lokalen Jackpots vorliegt. 

4. Verfahren zum Betreiben eines Jackpotsystems be- 
stehend aus einer zentralen Steuereinrichtung zur Ver- 
waltung eines zentralen Jackpots und mit einer lokalen 45 
Steuerung fiir cincn lokalen Jackpot, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der zentrale Jackpot zur Auslosung ge- 
langt, wenn ein vorbestimmter lokaler Jackpot ausge- 
lost wird. 

5. Verfahren zum BeUreiben eines Jackpotsystems be- 50 
stehend aus einer zentralen Steuereinrichtung zur Ver- 
waltung eines zentralen Jackpots und mit einer lokalen 
Steuerung fiir einen lokalen Jackpot, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Gewinnwert eines ausgelosten zentra- 
len Jackpots zufallsabhangig einer der im System ange- 55 
schlossen Spielstatten (2) zugewiesen wird. 

6. Verfahren zum Betreiben eines Jackpotsystems be- 
stehend aus einer zentralen Steuereinrichtung zur Ver- 
waltung eines zentralen Jackpots und mit einer lokalen 
Steuerung fiir einen lokalen Jackpot, dadurch gekenn- 60 
zeichnet, daB ein Gewinnwert eines ausgelosten zentra- 
len Jackpots der Spielstatte (2) mit dem hochsten Um- 
satz zugewiesen wird. 

7. Verfahren nach den Anspriichen 1, 3-6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Anzahl der Auslosungen des 65 
zentralen Jackpot innerhalb eines einstellbaren Zeidn- 
tervails und der maximal zur Ausspielung anstehende 
Jackpotgewinnwert einstellbar ist. 
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